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KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgium
Telefon: +32 11 265 279

13

401

EN295-4:2013

MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 120-135 (DN 100)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 150-165 (DN 125)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 175-190 (DN 150)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 235-250 (DN 200)

Kiegyenlité gydrik: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és

Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

32 mm

Alapvet6 jellemzék Megjelenés
Tiizallésag E osztaly
Mérettiirések

Fréccsontott gumi alkatrészek

A tlréshataron belll

Sajtolt gumi alkatrészek

A tlréshataron belll

Tipus 2 Mandzsetta

A tlréshataron belll

Vizzaréséag, mint:

Egyenestdl vald szbgeltérés Medgfeleld
Nyirasi ellenallas Medgfeleld
Vizzarbéséag tartdssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellendllas a kifolydhoz Medfelel
H6 ciklus stabilitas Megfeleld

Hosszu tavu héstabilitas

Medgfeleld
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgium
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MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 120-137 (DN 100)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 140-165 (DN 125)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 175-200 (DN 150)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 225-250 (DN 200N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 285-310 (DN 250N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 335-360 (DN 300N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 400-425 (DN 350N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 460-490 (DN 400N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 570-600 (DN 500N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 670-700 (DN 600N)

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 245-275 (DN 200H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 305-335 (DN 250H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 355-385 (DN 300H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 420-445 (DN 350H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 480-510 (DN 400H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 530-560 (DN 450H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 590-620 (DN 500H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 705-735 (DN 600H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 820-850 (DN 700H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 920-950 (DN 800H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1060-1090 (DN 900H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1247-1277 (DN 1000H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1430-1470 (DN 1200H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1630 (DN 1400H)

Kiegyenlit6é gyrik: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm

Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

Alapveté jellemzék Megjelenés

Tilzallésag E osztaly

Mérettiirések

Froccsontott gumi alkatrészek A tlréshataron belll

Sajtolt gumi alkatrészek A tlréshataron belll

Tipus 2 Mandzsetta A tlréshataron belil

Vizzarésag, mint:

Egyenestdl vald szbgeltérés Megfeleld

Nyirasi ellenéllas Medfelel

Vizzarosag tartéssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellenallas a kifoly6hoz Megfeleld

Ho ciklus stabilitas Megfeleld

Hosszu tavu héstabilitas Medgfeleld
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MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 190-215 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 200-225
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 265-290 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 295-320
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 315-345 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 385-410
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 405-430 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 435-465
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 495-525 /| MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 510-540
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 520-550 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 555-580
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 610-640 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 630-660
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 650-680 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 685-715
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 730-760 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 750-780
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 800-830 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 845-875
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 860-890 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 900-930
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 945-975 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 970-999
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1000-1099 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1100-1199
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1200-1299 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1300-1399
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1400-1499 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1500-1599
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1699 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1700-1799
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1800-1899 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1900-1999
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 2000-2099

Kiegyenlit6é gylrik: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm

Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

Alapveto jellemzék Megjelenés
Tiizallésag E osztaly
Mérettiirések

Froccsontott gumi alkatrészek A tlréshataron beldl
Sajtolt gumi alkatrészek A tiréshataron beldl
Tipus 2 Mandzsetta A tréshataron beldl

Vizzarésag, mint:

Egyenestdl valé szogeltérés Megfeleld

Nyirasi ellenallas Medfeleld

Vizzarésag tartéssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellendllas a kifolybhoz Megfeleld

Hé ciklus stabilitas Medfeleld

Hosszu tava héstabilitas Medfeleld
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MANDZSETTA.Pro 230-265 (DN 200)
MANDZSETTA.Pro 290-330 (DN 250)
MANDZSETTA.Pro 345-385 (DN 300)

Kiegyenlit6é gylrik: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm

Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

Alapveté jellemzék

Megjelenés

Tizallésag

E osztaly

Mérettiirések

Froccsontott gumi alkatrészek A tlréshataron beliil

Sajtolt gumi alkatrészek

A tlréshataron belll

Tipus 2 Mandzsetta

A tlréshataron belll

Vizzarésag, mint:

Egyenestdl valo szdgeltérés Medfeleld
Nyirasi ellenéllas Medfelel
Vizzarésag tartdssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellenéllas a kifolydhoz Megfeleld
Hé ciklus stabilitas Medgfeleld

Hosszu tava héstabilitas

Medfelel
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Minéségi tanusitvany 401

1.

Egyedi azonositd

Mandzsetta Tipus 2

2.

Tipus

MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 120-135 (DN 100)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 150-165 (DN 125)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 175-190 (DN 150
MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 235-250 (DN 200)

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 120-137 (DN 100)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 140-165 (DN 125)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 175-200 (DN 150)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 225-250 (DN 200N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 285-310 (DN 250N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 335-360 (DN 300N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 400-425 (DN 350N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 460-490 (DN 400N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 570-600 (DN 500N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 670-700 (DN 600N)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 245-275 (DN 200H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 305-335 (DN 250H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 355-385 (DN 300H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 420-445 (DN 350H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 480-510 (DN 400H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 530-560 (DN 450H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 590-620 (DN 500H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 705-735 (DN 600H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 820-850 (DN 700H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 920-950 (DN 800H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1060-1090 (DN 900H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1247-1277 (DN 1000H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1430-1470 (DN 1200H)
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1630 (DN 1400H)

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 190-215 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 200-225
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 265-290 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 295-320
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 315-345 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 385-410
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 405-430 /| MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 435-465
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 495-525 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 510-540
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 520-550 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 555-580
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 610-640 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 630-660
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 650-680 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 685-715
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 730-760 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 750-780
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 800-830 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 845-875
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 860-890 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 900-930
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 945-975 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 970-999

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1000-1099 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1100-1199
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1200-1299 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1300-1399
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1400-1499 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1500-1599
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1699 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1700-1799
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1800-1899 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1900-1999

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 2000-2099
MANDZSETTA.Pro 230-265 (DN 200)
MANDZSETTA.Pro 290-330 (DN 250)
MANDZSETTA.Pro 345-385 (DN 300)

Kiegyenlité gyUrik: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm
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3. Rendeltetésszer(i hasznalat

Fold alatti drain és csatorna rendszerek szennyviz tovabbitasara

4. A gyarto neve és elérhetésége

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgium
Telefon: +32 11 265 279

5. A meghatalmazott képvisel6 neve és
elérhetésége

Nem alkalmazhat6

6. Ertékelési rendszer és az épitdanyag ellendrzése

Rendszer 4

7. Harmonizalt szabvany altal leirt épitési anyag
mindségi tanusitvanya

igen

8. Eurdpai Miszaki Kiértékelés

Nem alkalmazhat6

9. Minésitett tanusitvany:

Alapvet6 jellemzék Megjelenés Harmonizalt miiszaki specifikacio
Tiizallésag E osztaly
Mérettiirések:

Froccsontott gumi alkatrészek

A tlréshataron belll

Sajtolt gumi alkatrészek

A tlréshataron belll

Tipus 2 gumimandzsetta

A tlréshataron belll

Vizzarésag, mint:

Egyenestdl vald szdgeltérés Megfeleld
Nyirasi ellenéllas Megfeleld
Vizzarésag tartéssaga, mint:

Vegyi és fizikai ellenéllas a kifolybhoz Medfeleld
H6 ciklus stabilitas Megfeleld
Hosszu tavu héstabilitas Megfeleld

EN295-4:2013

Az 1. és 2. pontban azonositott termék mindsitése egyezik a 9. pontban mindsitett termékével. Ez a mindségi tanusitvanyt a 4.
pontban azonositott gyartd kizarélagos felelésséggel adta ki.

Alairva a gyarté nevében:
Név és beosztas:

Kelt: Frechen, 2013. Jdlius 2.

R. van Veldhoven, Min6ségbiztositasi Igazgaté

Alairéas:
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