STEINZEUG
KERAMO

ce

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279

13

107

EN 295-1:2013
Kameninova trouba DN250 — 2,5 - FN40 - C

Kanaliza€ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Zakladni charakteristika Vlastnost
Reakce pfi hofeni Tfida A1
Pevnost ve vrcholovém tlaku (Fy) 40 kN/m
Mezni Gchylky pro:

Vnitini primér V toleranci
Délka V toleranci
Pravouhlost koncd trub V toleranci
Rovnost V toleranci
Vyrovnanost dna V toleranci
Vymeénitelnost spoju Systém C
Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny
Vzduchotésnost Tésny
Vodotésnost spoju jako:

Uhlové vychyleni Tésny
Odolnost ve smyku Tésny

Trvanlivost vrcholového tlaku proti:

Chemickeé vlivy

< 0,15% ztrata hmotnosti

Vysoky tlak vodniho paprsku
e  pohyblivé trysky
e  stacionarni tryska

12 MPa
28 MPa

Nasakavost

< 6% hmotnosti

Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny
Zména teploty Tésny
Dlouhodoby teplotni u€inek Tésny
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279

13
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EN 295-1:2013

Kameninova zkracena trouba GA DN250 — 0,6 — FN40 - C
Kameninova zkracena trouba GZ DN250 — 0,6 — FN40 - C

Kanaliza¢ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Zakladni charakteristika Vlastnost
Reakce pfi horeni Tfida A1
Pevnost ve vrcholovém tlaku (Fy) 40 KN/m

Mezni Gchylky pro:

Vnitini pramér V toleranci
Délka V toleranci
Pravouhlost koncd trub V toleranci
Vyrovnanost dna V toleranci
Vyménitelnost spojl Systém C

Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny

Vzduchotésnost

Tésny

Vodotésnost spojt jako:

Uhlové vychyleni

Tésny

Odolnost ve smyku

Tésny

Trvanlivost vrcholového tlaku proti:

Chemickeé vlivy

< 0,15% ztrata hmotnosti

Vysoky tlak vodniho paprsku
e  pohyblivé trysky
e  stacionarni tryska

12 MPa
28 MPa

Nasakavost

< 6% hmotnosti

Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemickeé a fyzikalni vlivy splaskovych vod

Tésny

Zmeéna teploty

Tésny

Dlouhodoby teplotni u€inek

Tésny
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279
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EN 295-1:2013

Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 15°
Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 30°
Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 45°
Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 90°

Kanaliza€ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Z&akladni charakteristika Vlastnost
Reakce pf¥i horeni Trida A1
Mezni uchylky pro:

Vnitini primeér V toleranci
Uhel zakiiveni a polomé&r V toleranci
Vyrovnanost dna V toleranci
Vyménitelnost spoju Systém C
Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny
Vzduchotésnost Tésny
Vodotésnost tésnéni, zkouseno jako pro tésnost trub:

Uhlové vychyleni Tésny
Odolnost ve smyku Tésny
Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny
Zmeéna teploty Tésny

Dlouhodoby teplotni G¢inek

Tésny
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279
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EN 295-1:2013

Kameninova odbo¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 45°
Kameninova odbo¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/F — 45°
Kameninova odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/C — 45°
Kameninova odboc¢ka DN250200 — FN40 — C/C — 90°
Kameninova odbo¢ka DN250250 — FN40 — C/C — 45°
Kameninova odboc¢ka DN250250 — FN40 — C/C — 90°

KanalizaCni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Z&akladni charakteristika Vlastnost
Reakce pfi horeni Tfida A1
Mezni Gchylky pro:

Vnitini primeér V toleranci
Pravouhlost konct trub V toleranci
Uhel odbogky V toleranci
Vyrovnanost dna V toleranci
Vyménitelnost spoju Systém C
Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny
Vzduchotésnost Tésny
Vodotésnost tésnéni, zkouseno jako pro tésnost trub:

Uhlové vychyleni Tésny
Odolnost ve smyku Tésny
Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny
Zmeéna teploty Tésny
Dlouhodoby teplotni u¢inek Tésny
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279
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EN 295-1:2013

Kameninova opravna odboc¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 45°
Kameninovéa opravna odbot¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova opravna odbocka DN250200 — FN40 — C/F — 45°
Kameninova opravna odboc¢ka DN250200 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova opravna odbocka DN250200 — FN40 — C/C — 45°
Kameninova opravna odbocka DN250200 — FN40 — C/C — 90°

Kanaliza€ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Zakladni charakteristika Vlastnost

Reakce pfi horeni Tfida A1

Mezni uchylky pro:

Vnitini primer V toleranci
Pravouhlost konct trub V toleranci
Uhel odbog&ky V toleranci
Vyrovnanost dna V toleranci
Vyménitelnost spoju Systém C

Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny
Vzduchotésnost Tésny
Vodotésnost tésnéni, zkouseno jako pro tésnost manzet:

Uhlové vychyleni Tésny
Odolnost ve smyku Tésny
Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny
Zmeéna teploty Tésny

Dlouhodoby teplotni ucinek Tésny
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279
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EN 295-4:2013

Kameninova zkracena trouba GE DN250 — FN40 — C

Kanaliza¢ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Zakladni charakteristika Vlastnost
Reakce pfi horeni Trida A1
Mezni Uchylky pro:

Vnitini primér V toleranci
Pravouhlost koncd trub V toleranci
Vyrovnanost dna V toleranci
Vyménitelnost spojl Systém C
Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny
Vzduchotésnost Tésny
Vodotésnost tésnéni, zkouseno jako pro tésnost trub:

Uhlové vychyleni Tésny
Odolnost ve smyku Tésny
Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny
Zmeéna teploty Tésny

Dlouhodoby teplotni U€inek

Tésny
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279
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EN 295-4:2013

Kameninovy pfechod DN200250 — FN40 — C/F
Kameninovy pfechod DN200250 — FN40 — C/C

Kanaliza¢ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Zakladni charakteristika Vlastnost

Reakce pfi horeni Trida A1

Mezni Uchylky pro:

Vnitini primér V toleranci
Pravouhlost koncd trub V toleranci
Vyrovnanost dna V toleranci
Vyménitelnost spojl Systém C

Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny

Vzduchotésnost Tésny

Vodotésnost tésnéni, zkouseno jako pro tésnost trub:

Uhlové vychyleni Tésny

Odolnost ve smyku Tésny

Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny

Zmeéna teploty Tésny

Dlouhodoby teplotni U€inek Tésny
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Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgie
Telefon: +32 11 265 279
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EN 295-4:2013
Kameninova ucpavka DN250 — FN40 — C

Kanaliza€ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

Zakladni charakteristika Vlastnost

Reakce pfi hofeni Trida A1

Mezni tGchylky pro:

Vymeénitelnost spoju Systém C
Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny
Vzduchotésnost Tésny
Vodotésnost tésnéni, zkouseno jako pro tésnost trub:

Uhlové vychyleni Tésny
Odolnost ve smyku Tésny
Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny
Zmeéna teploty Tésny
Dlouhodoby teplotni U€inek Tésny
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Prohlaseni o vlastnostech 107

1. Jednoznaéné oznaceni Kameninovy kanalizaéni systém DN250 — FN40 — C

2. Typ Kameninova trouba DN250 — 2,5 - FN40 - C
Kameninova zkracena trouba GA DN250 — 0,6 — FN40 — C
Kameninova zkracena trouba GZ DN250 — 0,6 — FN40 — C
Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 15°
Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 30°
Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 45°
Kameninové koleno DN250 — FN40 — C — 90°
Kameninova odboc¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 45°
Kameninova odbot¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/F — 45°
Kameninova odboc¢ka DN250200 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/C — 45°
Kameninova odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/C — 90°
Kameninova odbocka DN250250 — FN40 — C/C — 45°
Kameninova odbo¢ka DN250250 — FN40 — C/C — 90°
Kameninova opravna odbo¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 45°
Kameninova opravna odbo¢ka DN250150 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova opravna odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/F — 45°
Kameninova opravna odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/F — 90°
Kameninova opravna odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/C — 45°
Kameninova opravna odbo¢ka DN250200 — FN40 — C/C — 90°
Kameninova zkracena trouba GE DN250 — FN40 — C
Kameninovy pfechod DN200250 — FN40 — C/F
Kameninovy pfechod DN200250 — FN40 — C/C
Kameninova ucpavka DN250 — FN40 - C

3. Urceny ucel pouziti Kanaliza¢ni potrubi pro odpadni a stokovou kanalizaci

4. Jméno a adresa vyrobce Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt Belgié
Telefoon: +32 11 265 279

5. Jméno a adresa zplnomocnénych Neni pozadovano

6. Systém k hodnoceni a kontrole stalosti vyrobku Systém 4

7. Shoda vykonu u vyrobku, ktera je dana harmonizujici Ano

normou
8. Evropské technické hodnoceni zverejiuje Neni pozadovano
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9. Uvedena vlastnost

Zakladni charakteristika Vlastnost Harmonizovana evropska norma
Reakce pfi horeni Tfida A1

Pevnost ve vrcholovém tlaku (Fy) ® 40 kN/m

Mezni Gchylky pro:

Vnitfni pramér © V toleranci

Délka @ V toleranci

Pravouhlost koncu trub ? V toleranci

Rovnost ? V toleranci

Uhel zakiiveni a polomé&r © V toleranci

Uhel odbocky @ V toleranci

Vyrovnanost dna © V toleranci

Vymeénitelnost spojl Systém C

Tésnost (plyn a kapaliny) a propustnost jako:

Vodotésnost Tésny EN295-1:2013
Vzduchotésnost Tésny EN295-4:2013
Vodotésnost spoju jako:

Uhlové vychyleni Tésny

Odolnost ve smyku Tésny

Trvanlivost vrcholového tlaku proti:

Chemické vlivy

< 0,15% ztrata hmotnosti

Vysoky tlak vodniho paprsku
e  pohyblivé trysky
e  stacionarni tryska

12 MPa
28 MPa

Nasakavost

< 6% hmotnosti

Trvanlivost vodotésnosti proti:

Chemické a fyzikalni vlivy splaskovych vod Tésny
Zména teploty Tésny
Dlouhodoby teplotni ucinek Tésny

Vlastnost produktu podle bodu 1 a 2 odpovida prohlaSenym vlastnostem dle bodu 9.
Odpovédny pro stanoveni tohoto prohlaseni o vlastnostech je podle bodu 4 vyrobce.

b) Pouze pro trouby
¢) Pouze pro kolena

a) Pouze pro trouby & zkracena trouby GA/GZ

d) Pouze pro odbocky & opravné odbocky
e) Pouze pro trouby, kolena, odbocky, opravné odbocky, zkracena trouby & pfechody
f) Pouze pro trouby, odboc¢ky, opravné odbocky, zkracené trouby & pfechody

Podepsano jménem vyrobce:
Jméno a funkce:

Misto a datum:

Frechen 2 ¢ervenec 2013

Pan R. van Veldhoven, Quality Director

Podpis:



