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EN295-6:2013
Studnia kontroli kamionkowa DN 600 — FN57 — C

Systemy kanalizacyjne do odprowadzenia $ciekow

Wiasciwosci Wymagania

Ognioodpornosé¢ Klasa Al

Wytrzymatosé mechaniczna

Wytrzymatos¢ na zgniatanie (Fy) 57 kKN/m

Tolerancje wymiarowe:

System potagczen kregéw studni System C

Srednica wewnetrzna potaczen W ramach tolerancji
Kat krzywizny i promien tukéw kinety W ramach tolerancji
Kat odgatezien potgczen kanatow W ramach tolerancji

Wymiar otworu:

Srednica wewnetrzna W ramach tolerancji

Wodoszczelnos$¢ studni przetazowych oraz inspekcyjnych | Szczelne

Niezmienna wytrzymatos¢ na zgniatanie w stosunku do:

Oddziatywanie chemiczne < 0,15% ubytek masy
Odpornos¢ na ptukanie wysokocisnieniowe

e dyszaruchoma 12 MPa

e dyszastata 28 MPa
Nasigkliwosc < 6% masy

Niezmienna wodoszczelno$¢ w stosunku do:

Odpornos¢ chemiczna i fizyczna na Scieki Szczelne

Stabilno$¢ termiczna Szczelne

Dtugotrwata odpornos¢ termiczna Szczelne




STEINZEUG
KERAMO

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych 603

1. Identyfikacja Studnia kontroli kamionkowa DN 600 — F57 — C

2. Typ

3. Przeznaczenie Systemy kanalizacyjne do odprowadzenia $ciekow
4., Nazwa i adres producenta Steinzeug-Keramo N.V.

Paalsteenstraat 36
B-3500 Hasselt, Belgia
Telefon: +32 11 265 279

5. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji wyrobu budowlanego System 4
7. Deklaracja zgodnosci wyrobu budowlanego, zgodnie z Tak

norma zharmonizowang

8. Europejska ocena techniczna opublikowana Nie dotyczy

9. Potwierdzone wymagania :

Wiasciwosci Wymagania Norma zharmonizowana

Ognioodpornos¢ Klasa A1

Wytrzymatosé mechaniczna

Wytrzymatos$é na zgniatanie (Fn) 57 kN/m

Tolerancje wymiarowe:

System potgczen kregdéw studni System C

Srednica wewnetrzna potgczen W ramach tolerancji
Kat krzywizny i promien tukéw kinety W ramach tolerancji
Kat odgatezien potgczen kanatéw W ramach toleranciji

Wymiar otworu:

Srednica wewnetrzna W ramach tolerancji
EN295-6:2013

Wodoszczelnos¢ studni przetazowych oraz inspekcyjnych | Szczelne

Niezmienna wytrzymatos¢ na zgniatanie w stosunku do:

Oddziatywanie chemiczne < 0,15% ubytek masy
Odpornos¢ na ptukanie wysokoci$nieniowe

. dysza ruchoma 12 MPa

. dysza stata 28 MPa
Nasigkliwos$¢ < 6% masy

Niezmienna wodoszczelnos¢ w stosunku do:

Odpornos¢ chemiczna i fizyczna na $cieki Szczelne
Stabilnos$¢ termiczna Szczelne
Dtugotrwata odpornosc¢ termiczna Szczelne

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta:
Nazwisko i funkcja: Pan R. van Veldhoven, Quality Director

Miejsce i data: Frechen 2 lipiec 2013 Podpis:




